Farecor
Plus

Adhesivo cementoso
Especial piscinas

M;yor resistencia a la humedad

Mayor manejabilidad

Mayor tiempo de utilizacidn
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FARECOR MORTEROS, S.L.
Ctra. A-340 - Estepa-Guadix, km 42,500

14900 LUCENA (Cérdoba)

FARECOR PLUS
N°.: FPG25/B25-109
UNE EN 12004: 2007+A1: 2012
Adhesivo cementoso para colocacién

y suelos en exterior

» Reaccion al fuego: clase A1
» Emision de sustancias peligrosas:
ver ficha de seguridad.

» Adherencia tras inmersién en agua:
EN 1348(8.3) = 0.5 N/mm?

» Adherencia tras envejecimiento con calor:
EN 1348(8.4) = 0.5 N/mm?

» Adherencia tras ciclos de hielo-deshielo:
EN 1348(8.5) = 0.5 N/mm?

de 30 minutos): > 0.5 N/mm?2
» Deslizamiento vertical: EN 1308: < 0.5 mm

de ceramica en suelos y paredes interior

» Adherencia inicial: EN 1348(8.2) = 0.5 N/mm?2

» Tiempo abierto ampliado (EN 1346 después

07.Farecor Plus

GRIS Y BLANCO

CARACTERISTICAS

* Adhesivo cementoso.

* Especial piscinas.

* Mayor resistencia a la humedad.
* Mayor manejabilidad.

* Mayor tiempo de utilizacion.

PRESENTACION
*Sacos de 25 kg

APLICACIONES

* Mortero cola para colocacion de azulejos y gres en
piscinas de porosidad media/alta (>6%)

* En pavimentos interiores y exteriores y revestimientos
interiores.

SOPORTES

*Suelos a base de cemento.

* Muros: enfoscados de arena y cemento.

* Con puente de adherencia: hormigon liso.
* Otros soportes consultar.

COMPOSICION

* Cemento gris/blanco, aridos siliceos y/o calcareos,
resinas y aditivos organicos e inorganicos.

PREPARACION DE LA MEZCLA

* Dosificacién de agua: 24%+2% (+6 litros saco)
* Amasar hasta conseguir una pasta homogénea y dejar
reposar entre 3y 5 minutos.

APLICACION DEL PRODUCTO

* Extender el producto en pequefios pafios (maximo 2 m2)
con una llana de 8x8 mm para regularizar el espesor de
aplicacioén.

* Colocar las baldosas y presionar hasta conseguir un
buen asentamiento y distribucion del producto.

RECOMENDACIONES

* Respetar el agua de amasado.

* Las baldosas no deben ser de un formato superior a
900 cm?

* Es obligatorio dejar juntas entre las baldosas de al
menos 3 mm.

* La temperatura de aplicacion debe ser entre 5° y 30°C

* Resguardar de corrientes de viento.

* Para mas informacion solicitar ficha técnica y/o de
seguridad.

CONSERVACION

* Periodo de almacenamiento 12 meses.
* Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.

(C1TE EN 12004)






