
08 Farecor Yeso
CARACTERÍSTICAS (CE EN 12004)
• 
• 
• 
• 
• 

PRESENTACIÓN
• Sacos de 25 kg

APLICACIONES
• Adhesivo cementoso para colocación de azulejos y gres

• 

SOPORTES
• 
• 
• 

COMPOSICIÓN
• 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
• 
• Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea y dejar

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• 2)

• Colocar las baldosas y presionar hasta conseguir un

RECOMENDACIONES
• 
• 
• 
• Las baldosas no deben ser de un formato superior a

900 cm2

• Es obligatorio dejar juntas entre las baldosas de al

• La temperatura de aplicación debe ser entre 5º y 30ºC
• 
• 

CONSERVACIÓN
• 
•

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)

FARECOR YESO

UNE EN 12004: 2007+A1: 2012
Adhesivo cementoso 

para revestimientos de cerámica en 
paredes de uso exclusivo en interior

• Reacción al fuego: clase A1
• Emisión de sustancias peligrosas:

•
• Adherencia tras inmersión en agua:

• Adherencia tras envejecimiento con calor:

• Adherencia tras ciclos de hielo-deshielo:

• Tiempo abierto (EN 1346 después de 20
minutos): PND

• Deslizamiento vertical: EN 1308: PND


