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FARECOR MORTEROS, S.L.
Ctra. A-340 - Estepa-Guadix, km 42,500

14900 LUCENA (Cérdoba)

FARECOR GEL FLEX
N°:FLXG20/B20-138
UNE EN 12004: 2007+A1: 2012
Adhesivo cementoso en consistencia
de gel para colocacién de ceramica
en suelos y paredes interior y exterior

» Adherencia inicial: EN 1348(8.2) > 1 N/mm?2

» Adherencia tras inmersién en agua:
EN 1348(8.3) > 1 N/mm?2

+ Adherencia tras envejecimiento con calor:
EN 1348(8.4 > 1 N/mm2

» Adherencia tras ciclos de hielo-deshielo:
EN 1348(8.5) > 1 N/mm?2

* Tiempo abierto ampliado (EN 1346 después
de 30 minutos): > 0.5 N/mm?

* Deslizamiento vertical: EN 1308: < 0.5 mm

» Deformacién transversal:
UNE EN 12002 : > 2.5 mm

14.Farecor Gel
Flex

CARACTERISTICAS
* Fluido y tixotropico.

* Especial en formatos de bajo espesor y gran dimension.
* Adherencia inmejorable sin esfuerzo.

* Alta capacidad humectante.

* Hasta 20 mm de espesor sin asentamiento.

+ 20% de rendimiento mas que un adhesivo convencional.

PRESENTACION
*Sacos de 20 kg

APLICACIONES

* Gel adhesivo cementoso de altas prestaciones para
la colocacién de todo tipo de baldosas ceramicas de
cualquier tamafio, espesor y/o absorcién, en interiory
exterior.

* Hasta 20 mm de espesor.

SOPORTES

* Suelos a base de cemento, morteros autonivelantes.

* Pavimentos preexistentes de terrazo, piedra, ceramica, etc.

* Muros: enfoscados de arena y cemento, fabricas de
ladrillo, bloques, etc.

* Muros de yeso, carton yeso y hormigon celular.

* Revestimiento de ceramica existentes.

+ Otros soportes consultar.

COMPOSICION

* Cemento gris/blanco, aridos siliceos y/o calcareos.
* Resinas especiales y aditivos organicos e inorganicos de
ultima generacion.

PREPARACION DE LA MEZCLA

* Dosificacién de agua: 6,5-7,5 litros por saco. Amasar
hasta conseguir una pasta homogéneay sin brumos.
* Dejar reposar entre 3 y 5 minutos y reamasar.

APLICACION DEL PRODUCTO

* Extender el producto de modo tradicional usando llana
de dientes, efectuando doble encolado para grandes
formatos.

* Colocar las baldosas y presionar hasta conseguir un
buen asentamiento y distribucion del producto.

* Eliminar el material sobrante en las juntas ceramicas
para un mejor rejuntado.

(C2TES1 EN 12004)

RECOMENDACIONES

* Respetar el agua de amasado.

* Es aconsejable dejar juntas entre las baldosas de al
menos 2 mm en interior y 5mm en exterior.

* La temperatura de aplicacion debe ser entre 5°y 30°C

* Resguardar de corrientes de viento.

« Para mas informacién solicitar ficha técnica y/o de seguridad.

CONSERVACION

* Periodo de almacenamiento 12 meses.
« Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.



