
MORTEROS DE REJUNTADOII

32

Farecolor Élite
CARACTERÍSTICAS  (CG2WA EN 13888)
• 
• 
• 
• 
• 

PRESENTACIÓN
• 

APLICACIONES
• Mortero coloreado de altas prestaciones para juntas de 

• Ideal para rejuntados en piscinas, baños, locales 

SOPORTES
• Las juntas a rellenar deben estar totalmente limpias y 

libres de polvo, así como disponer de al menos  3mm de 

• 

• No admisibles: soportes pintados, soportes hidrofugados 

ESPESOR DE APLICACIÓN
• 

COMPOSICIÓN
• 
• 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
• 

de 5 kg)
• Amasar hasta conseguir una pasta homogénea, dejar 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• 

fuertemente en pequeños paños, después limpiar el 

• Cuando el mortero esté parcialmente endurecido, de 25 

RECOMENDACIONES
• 

con el material todavía fresco, esto provocaría 

• No aplicar con lluvia, fuerte viento o insolación directa ni 

CONSERVACIÓN
• 
• 

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)

FARECOR ÉLITE 
 NºCJE05-130     

EN 13888 
Mortero coloreado de altas prestaciones 

para juntas cerámicas

• 

• Resistencia a compresión después de 28 días

• 

• Resistencia a compresión después de 

• Retracción < 3 mm/m (EN 12808-3)
• Abrasión < 1000 mm³ (EN 12808-2)
• 

< 2 g (EN 12808-5)
• 

< 5 g (EN 12808-5)
• 
• CG2 A W


