
Farecor Epoxi
CARACTERÍSTICAS  
• 
• 
• 
• 
• 

PRESENTACIÓN
• 
• 

DESCRIPCIÓN
• 
• Idóneo para la colocación y sellado de revestimientos y

• 

SOPORTES
• No admisibles: con polvo, aceite, grasa o sin una

COMPOSICIÓN
• 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
• Mezclar el contenido de los dos componentes en su

APLICACIÓN DEL PRODUCTO COMO ADHESIVO
• 

• Colocar las baldosas y presionar hasta conseguir un

• 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO COMO REJUNTADO
• Aplicar el producto en diagonal y en paños pequeños

• Limpiar el material sobrante inmediatamente con la

• 
• 

RECOMENDACIONES
• 

• 
• 
• 

CONSERVACIÓN
• 
•

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)

FARECOR EPOXI 
Nº CJX05-135

UNE EN 12004:2007+A1: 2012

Adhesivo de resinas reactivas 
mejorado con deslizamiento reducido, 

para revestimientos y pavimentos 
de  interior y exterior

• Reacción al fuego: clase E
• Adherencia:

• Durabilidad:
Adherencia a cizalla tras inmersión en agua:

Adherencia a cizalla tras envejecimiento

• Sustancias peligrosas:
•

(R2T EN 12004)
(RG EN 13888)


