Farecor

Mortero de enlucido

Mejor enlucido
Acabado fino
Hidrofugado
Interior /Exterior
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Enlucido Fino
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FARECOR MORTEROS, S.L.
Ctra. A-340 - Estepa-Guadix, km 42,500

14900 LUCENA (Cérdoba)

FARECOR ENLUCIDO FINO
N°:ECF25-102
EN 998-1: 2010

Mortero industrial para revoco y enlucido

+ Reaccién al fuego: Euroclase A1

* Adherencia: 0,4 N/mm?

* Absorcién de agua: W2

* Resistencia a compresién: CSIV

+ Coeficiente de difusion del vapor de agua: < 16

+ Conductividad térmica: A 10,seca = PND

+ Durabilidad (ciclos hielo-deshielo):
evaluacion basada en disposiciones validas
en el lugar de uso previsto para el mortero.

* Permeabilidad al agua después de ciclos
climaticos de acondicionamiento: PND
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CARACTERISTICAS

* Mejor enlucido.
* Acabado fino.

* Hidrofugado.

* Interior/Exterior.

PRESENTACION
*Sacos 25 kg.

APLICACIONES

* Enlucido de acabado fino.

* Mortero hidréfugo para revestir paredes ya enfoscadas
* Interior y exterior.

* Permeable al vapor de agua.

SOPORTES

* Enfoscados de mortero.

* El soporte debe ser plano y absorbente ademas de
tener buena resistencia.

+ Con puente de adherencia: hormigdn liso.

+ Otros soportes consultar.

* No admisibles: soportes de yeso o escayola, soportes
pintados, soportes hidrofugados y en definitiva
cualquier soporte que no presente una buena absorcién
y consistencia aceptable.

COMPOSICION

* Cemento blanco, aridos silicios y/o calcareos y aditivos
organicos e inorganicos.

PREPARACION DE LA MEZCLA

* Dosificacion de agua: 21%+2% (+5 litros saco)
* Amasar hasta conseguir una pasta homogénea y dejar
reposar entre 3y 5 minutos.

APLICACION DEL PRODUCTO

* Extender el producto con una llana y reglearlo dejando
un espesor maximo de 8 mm.

* Una vez endurecido parcialmente fratasar.

* Para un acabado mas fino después de fratasar pasar la
llana de nuevo y/o cepillar la superficie.

* Espesor de aplicacion: No superior a 8 mm.

(GPCSIVW2 EN 998-1)

RECOMENDACIONES

* No aplicar con lluvia, fuerte viento o insolacién directa.
* Respetar las instrucciones de uso.
* Para mas informacién solicitar ficha técnica y/o de seguridad.

CONSERVACION

* Periodo de almacenamiento 12 meses.
* Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.




