
Farecor 
enlucido 
Proyectable
GRIS Y BLANCO
CARACTERÍSTICAS (GPCSIVW2 EN 998-1)
• 
• 
• 
• 

PRESENTACIÓN
• Sacos de 25 kg

APLICACIONES
• 
• 
• 
• 

SOPORTES
• 

• 

• 
• 
• No admisibles: soportes de yeso o escayola, soportes

cualquier soporte que  no presente una buena

COMPOSICIÓN

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
• 

• 

• Amasar hasta conseguir una pasta homogénea y dejar

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• 

fuertemente dejando un espesor  de 2/3 mm y a

• 
• 

• 

RECOMENDACIONES
• 
• 
• 

CONSERVACIÓN
• 
•

kg
aprox.

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)

FARECOR PROYECTABLE
Nº:EPG25/B25-143      

EN 998-1: 2010

Mortero industrial para revoco y enlucido 

• Reacción al fuego: Euroclase A1
•
• Absorción de agua: W2
• Resistencia a compresión: CSIV
• 
•
• Durabilidad (ciclos hielo-deshielo):

• Permeabilidad al agua después de ciclos


