
Farecor  
Impermur
CARACTERÍSTICAS (R-LW-CSII-W2 EN 998-1)
• 
• 
• 

PRESENTACIÓN
• 

APLICACIONES
• Mortero de revestimiento como tratamiento de

humedades en zócalos con problemas de remonte

• 

SOPORTES
• Ladrillo (hueco o macizo) bloque de hormigón, piedra

COMPOSICIÓN
•  

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
• 
• Amasar hasta conseguir una pasta homogénea y dejar

APLICACIÓN DEL PRODUCTO COMO ENLUCIDO
• Con el soporte húmedo aplicar el producto a modo

de salpicado o parcheo hasta conseguir unos 2 cm de

• 
• Para espesores mayores podemos aplicar una segunda

• Fratasar utilizando llana de madera, no utilizar llana

• Una vez endurecido, realizar la terminación deseada con

• 

RECOMENDACIONES
•
• 
• 

CONSERVACIÓN
• 
• 

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)

FARECOR IMPERMUR
Nº:FTIM20-142
EN 998-1: 2010

Mortero para rehabilitación 

• Reacción al fuego: Euroclase A1
•
• Absorción de agua: W2
• Resistencia a compresión: CSIV
• 
•
• Durabilidad (ciclos hielo-deshielo):

• Permeabilidad al agua después de ciclos


