
Farecor Rápido
CARACTERÍSTICAS (R3 EN 1504-3)
• 
• 
• 

PRESENTACIÓN
• 
• 

APLICACIONES
• 
• Reparación de elementos sin necesidad de encofrado:

• Reparaciones en ambientes húmedos: accesos,

• 
• 
• Anclaje y colocación de elementos: escaleras, bordillos,

• 

SOPORTES
• Deben estar limpios y secos, en lo posible han de ser

• 

COMPOSICIÓN
• 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
• 
• Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea

e inmediatamente realizar el trabajo y limpiar la

• 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• 

RECOMENDACIONES
• 
• 
• 

CONSERVACIÓN
• 
•

FARECOR RÁPIDO 

EN 1504-3
Mortero tipo CC para reparación no 

estructural del hormigón, para pequeñas 
reparaciones de hormigón, anclaje de 

marcos de puertas y ventanas, en los que 
se requiera un mortero de fraguado y 

endurecimiento rápido

• Resistencia a compresión : Clase R3
•
•
•
• 2 h05

• Reacción al fuego : A1
• Resistencia a la carbonatación: Pasa
•

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)


