
Farecor 
Impermeable 
Grueso
CARACTERÍSTICAS (CE EN 1504-2)
• 
• 
• 
• 

PRESENTACIÓN
• 

APLICACIONES
• 
• Adecuado para impermeabilizaciones: depósitos,

sótanos, parking, balsas, túneles, fosos de ascensor,

• Se emplea en muros, suelos y techos, tanto interiores

SOPORTES
• 

• No admisibles: soportes de yeso o escayola, soportes

COMPOSICIÓN
• 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
• Amasar hasta conseguir una pasta homogénea y dejar

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• Aplicar el mortero manualmente con la paleta en

espesores comprendidos entre 4 y 10 mm, presionando

• El tiempo de aplicación es de 20-40 minutos,

• Para aplicaciones superiores a 10 mm aplicar capas
sucesivas de 5 a 10 mm

• 
• 

• 

RECOMENDACIONES
• 
• 
• 

CONSERVACIÓN
• 
•

FARECOR IMPERMEABLE GRUESO 
Nº: FTIG25-123    

EN 1504-2

Mortero de revestimiento 

• Reacción al fuego: Euroclase A1
• 2

•
•
• Fuerza adhesiva por ensayo a tracción:

• Emisión de sustancias peligrosas:
consultar FDS

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)


