
Farecor 
Impermeable 
Flexible
CARACTERÍSTICAS (CE EN 1504-2)
• 

• 

PRESENTACIÓN
• Sacos 20 kg
• 

APLICACIONES
• 
•

• Impermeabilización de depósitos de hormigón para

• 

• 

• Impermeabilización de construcciones enterradas como

• 

SOPORTES
• 
• No admisibles: soportes de yeso o escayola, soportes

COMPOSICIÓN
• 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
• Amasar hasta conseguir una pasta homogénea y dejar

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• Aplicar una primera mano usando brocha o llana

• Pasadas 4 horas aplicar una segunda capa cruzada a la

• Se debe aplicar un mínimo de dos capas, garantizando
un consumo mínimo de 3 kg/m2

RECOMENDACIONES
• 
• 
• 

CONSERVACIÓN
• 
•

FARECOR IMPERMEABLE FLEXIBLE
Nº: FTIX20-124    

EN 1504-2

Mortero de revestimiento 

• Reacción al fuego: Euroclase A1
• 2

•
•
• Fuerza adhesiva por ensayo a tracción:

• Emisión de sustancias peligrosas:
consultar FDS

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)

kg
aprox.20


