
Farecor Grout
CARACTERÍSTICAS (R4 EN 1504-3)
• 
• 
• 
• 

PRESENTACIÓN
• Sacos 25 kg

APLICACIONES
• 
• Adecuado para trabajos de relleno de anclajes como:

placas de muros de hormigón, pilares, columnas,

SOPORTES
• 

• 

• No admisibles: soportes de yeso o escayola, soportes

cualquier soporte que no presente una buena absorción

• Espesor de aplicación: de 1 a 50 cm

COMPOSICIÓN
• 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
• 
• Amasar hasta conseguir una pasta homogénea y dejar

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
• Verter el producto tras su amasado para obtener

el mejor resultado y aprovechar sus propiedades

RECOMENDACIONES
• No aplicar con lluvia, fuerte viento o insolación directa
• 

CONSERVACIÓN
• 
•

FARECOR GROUT 
Nº: FTGU25-121    

EN 1504-3

Mortero tipo CC para reparación 
estructural de hormigón 

•
• Escurrimiento del mortero Resistencia a

compresión: R4
•
•
•
•
•
•
• Reacción al fuego: Euroclase A1

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)




