
Farecor 
Nivelador
CARACTERÍSTICAS (C35-F6 EN 13813)
• 
• 
• 

PRESENTACIÓN
• Sacos 25 kg

APLICACIONES
• Nivelación de espesores bajos/medios en suelos

• 

• Creación de soleras en industrias y comerciales aptas

SOPORTES
• Hormigones y morteros con alta resistencia, terrazos y

• Los soportes porosos como los morteros y hormigones

• No admisibles: soportes pintados, soportes

• Espesor de aplicación: de 3 a 30 mm

COMPOSICIÓN
• 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
• 
• 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
• Verter el producto tras su amasado para obtener

el mejor resultado y aprovechar sus propiedades

• 

• 
• 

• Una vez aplicado proteger el revestimiento de corrientes

RECOMENDACIONES
• 

CONSERVACIÓN
• 
•

FARECOR NIVELADOR
Nº: FTNV25-125    

EN 13813

Autonivelante, bombeable

•
•

• Resistencia a compresión

• Resistencia a tracción:

• Retracción: 0,30mm/m
• Resistencia al impacto:

• Reacción al fuego: Euroclase A1

FARECOR MORTEROS, S.L.

14900 LUCENA (Córdoba)


