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44 Farecor Union
Plus

CARACTERISTICAS

* Excelente adherencia sobre cualquier soporte.
« Arido incorporado.

* Rugoso.

* Interior y exterior.

PRESENTACION
*Bote 5 kg

APLICACIONES

* Promotor de adherencia universal para interior y
exterior.

SOPORTES

* El soporte debe estar sano, limpio sin restos de
desencofrantes o lechadas que puedan dificultar la
adherencia.

* Los soportes validos pueden ser: absorbentes o no
absorbentes tales como: alicatados antiguos, placas de
yeso, plastico, PVC, poliéster, ladrillos, tejas, metales, etc.

COMPOSICION

* Resinas en dispersién acuosa cargas minerales 'y
aditivos organicos e inorganicos.

PREPARACION DE LA MEZCLA

* Mezclar Farecor Unién Plus con agitador mecanico a
baja velocidad.

APLICACION DEL PRODUCTO

* Extender el producto con brocha, rodillo o pistola.
* Ir remezclando para evitar sedimentaciones.
* Aplicar el mortero una vez Farecor Union Plus este seco.

RECOMENDACIONES

* No aplicar con riesgo de lluvia o helada.
* No aplicar sobre soportes humedos.

CONSERVACION

* Periodo de almacenamiento 12 meses.
* Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.



