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46.Farecor
Hidréfugo

CARACTERISTICAS

* Permeable al vapor de agua.

* Reduccién drastica de la absorcién de agua.
* Reduce el riesgo de carbonataciones.

* Retrasa la aparicion de microorganismos.

PRESENTACION
*Bote 25 kg

APLICACIONES

* Liquido lechoso para hidrofugacion superficial de
soportes porosos (hormigdn, morteros, piedras
calcareas, ladrillos ceramicos etc.) adhesiva para la
colocacion de ceramica sobre revestimientos interiores,
especial soportes deformables y alicatados antiguos.

SOPORTES

* Hormigén, morteros, piedras calcareas, ladrillos
ceramicos, etc

*No admisibles: aquellos soportes que presenten fisuras,
restos de polvo, microorganismos, desencofrantes,
grasas o aceites.

COMPOSICION

* Silanos y siloxanos base acuosa.

PREPARACION DE LA MEZCLA

e Listo al uso.

APLICACION DEL PRODUCTO

* Aplicar el producto con brocha, rodillo o pulverizador.
Siempre de arriba abajo. Evitando el exceso de producto
que pudiera provocar chorreones en el soporte.

* Para una completa hidrofugacién se aplicaran dos
manos de Farecor Hidréfugo.

RECOMENDACIONES

* Puede alterar ligeramente el tono del soporte.

* Sobre soportes de hormigdn esperar 28 dias antes de
aplicar Farecor Hidrofugo.

*No aplicar en inmersion.

CONSERVACION

* Periodo de almacenamiento 12 meses.
* Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.



